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1 Vorbemerkungen

1.1 Vorhaben und Vorhabenstrager

Die vorliegenden Unterlagen dienen als Grundlage zur Durchfihrung eines wasserrechtlichen
Verfahrens fur die Einleitungen von entlastetem Mischwasser aus den Mischwasserentlastungen der
Abwasseranlage der Gemeinde Rickersdorf in die Pegnitz.

Vorhabenstrager ist die Gemeinde Ruckersdorf, Landkreis NUrnberger Land.

1.2 Zweck des Vorhabens

Fur die Einleitungen aus den Mischwasserentlastungen der Abwasseranlage Ruickersdorf liegt ein
Sanierungsbescheid des Landratsamtes Nurnberger Land vom 22. Dezember 2022 vor (AZ: 21.2B-
Bu-6411.5-2022-359).

Im Sanierungsbescheid ist die Gultigkeitsdauer der Einleitungserlaubnisse zum 30. Juni 2024
festgesetzt.

Seitens der Gemeinde Rickersdorf ist friihzeitig ein Neuantrag auf Erteilung nachfolgender
Einleitungserlaubnisse zu stellen.

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz 857 darf eine Erlaubnis flr das Einleiten von Abwasser aus einer
Abwasseranlage in ein Gewasser nur erteilt werden, wenn die Menge und Schadlichkeit des
Abwassers so geringgehalten werden, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden
Verfahren nach dem Stand der Technik méglich ist. Einem Antrag auf die Erteilung einer
wasserrechtlichen Erlaubnis sind die entsprechenden Nachweise auf Grundlage der aktuellen
Richtlinien und Verordnungen beizulegen.

Auf Basis der vorliegenden Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren wird seitens der Gemeinde
Ruckersdorf fur alle Mischwasserentlastungen der Abwasseranlage Rickersdorf eine neue,
gehobene wasserrechtliche Genehmigung fur die Einleitungen aus den Mischwasserentlastungen in
die Pegnitz beantragt.

1.3 Erstellung der Unterlagen
Die Erstellung der Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren erfolgte in drei Teilleistungen.

In der Teilleistung 1: , Uberpriifung auf Sanierungsbedarf” wurde zunéchst eine Grundlagen-
ermittlung durchgefihrt, auf deren Basis dann die geforderten Nachweise fir die Lastfélle
JIst-Zustand” und , Prognose-Zustand” mit den entsprechend prifbaren Planunterlagen erstellt
wurden. Die Ergebnisse wurden dem Wasserwirtschaftsamt Nirnberg mit Datum vom

07. Marz 2022 Ubermittelt. Etwaige Grenzwertlberschreitungen waren in den Unterlagen
dargestellt und erlautert. Aufgrund der geringflgigen Veranderungen gegenlber dem letzten
wasserrechtlichen Verfahren im Jahre 2011 wurden die Ergebnisse der jetzt gefihrten Nachweise
seitens des Ingenieurblro Miller so gewertet, dass an den Mischwasserentlastungen kein
Sanierungsbedarf vorliegt und damit keine Teilleistung 2: , Alternativenuntersuchung
SanierungsmafBnahmen” erforderlich ist.

Mit Datum vom 19. September 2022 wurde dieser Beurteilung seitens des Wasserwirtschaftsamtes
nicht zugestimmt und auf einzelne Nachweise verwiesen, die nicht eingehalten werden.

Als Ergebnis einer Besprechung zwischen Wasserwirtschaftsamt Nurnberg, Gemeinde Riickersdorf
und Ingenieurbiiro Miller am 02. Méarz 2023 wurde sich darauf verstandigt, dass die erforderlichen
BaumaBnahmen zur Behebung dieser Grenzwertunter- bzw. -Uberschreitungen unverhaltnismaBig
hohe Kosten verursachen wiirden. Zur Verbesserung der Situation sollen stattdessen betriebliche
MaBnahme wie z.B. zusétzliche Kanalspllungen in den Bescheid als Auflage aufgenommen
werden.

Die entsprechende Stellungnahme des WWA Nirnberg liegt den Anlagen unter Blatt-Nr.1.5.1 bei.
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Unter Berlcksichtigung dieser Stellungnahme wurde die vorliegende Teilleistung 3: ,, Unterlagen im
Wasserrecht” ohne die Konzeption baulicher SanierungsmaBnahmen erarbeitet. In den
vorliegenden Unterlagen werden alle erforderlichen Nachweise fur die Lastfalle ,Ist-Zustand” und
.Prognose-Zustand” gefihrt.

1.4 Bearbeitungsbereich

Der Bearbeitungsbereich der vorliegenden Unterlagen umfasst die komplette Abwasseranlage der
Gemeinde Ruckersdorf mit folgenden Mischwasserentlastungen:

- Regentiberlaufbecken RUB 02 ,, Am Wasserwerk”
- RegenuUberlaufbecken RUB 03 , Entensee”

- Regentiberlaufbecken RUB 04 , Alte Kliranlage”

Die Gemeinde Ruckersdorf betreibt keine eigene Klaranlage. Der zu reinigende Mischwasserabfluss
wird in das Kanalnetz der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz Ubergeleitet. Auf dem FlieBweg zur
Klaranlage ergeben sich Auswirkungen auf die Mischwasserentlastungen der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz.

Nach dem aktuellen Regelwerk k&nnen verschiedene Nachweise fir Mischwasserentlastungen
verfahrensbedingt nur fir das Gesamteinzugsgebiet einer Klaranlage gefihrt werden.

Den vorliegenden Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren fur die Mischwasserentlastungen der
Gemeinde Ruckersdorf liegen die notwendigen Nachweise fir das Gesamteinzugsgebiet bei.

Details der gefihrten Nachweise, die keine relevanten Auswirkungen auf die Mischwasser-
entlastungen der Gemeinde Rickersdorf haben, werden im vorliegenden Erlauterungsbericht nicht
behandelt. Die beiliegenden Tabellen und Zusammenstellungen umfassen das Gesamteinzugs-
gebiet, so dass fur die Stadt Rothenbach a.d. Pegnitz angesetzte Kennwerte hier nachvollzogen
werden kénnen. Des Weiteren wird auf die Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren fur die
Mischwasserentlastungen der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz verwiesen.

1.5 Bearbeitungsumfang
Die vorliegenden Unterlagen beinhalten folgende Nachweise fur die Mischwasserentlastungen:

e Nachweise der Mischwasserbehandlung nach Arbeitsblatt DWA-A 102 ,, Grundsatze zur
Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflissen zur Einleitung in Oberflachen-
gewadsser - Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen”

e Nachweise der Mischwasserentlastungen nach LfU Merkblatt 4.4/22: , Anforderungen an die
Einleitungen von Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasser”

¢ Nachweis der Mischwasserentlastungen nach dem Arbeitsblatt DWA-A 166 ,Bauwerke der
zentralen Regenwasserbehandlung und —rickhaltung / Konstruktive Gestaltung und
Ausristung”

e Nachweise der Einleitungsstellen bzw. der Gewdsser nach dem LfU Merkblatt 4.4/22:
~Anforderungen an die Einleitungen von Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasser”

Einleitungen aus der Klaranlage und den Mischwasserentlastungen der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz sowie aus Regenwasserkanalen beider Kommunen sind nicht Gegenstand der vorliegenden
Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren.
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1.6 Grundlagen

Digitale Abwasserkataster fur die Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz und die Gemeinde
Ruckersdorf mit Stand vom 31. Dezember 2022, Datenersterfassung und Datenpflege durch
das Ingenieurblro Miller, Nirnberg.

Digitales Flachenkataster fur die Stadt Rothenbach a.d. Pegnitz und die Gemeinde Riickersdorf
mit Stand vom Januar 2022.

Aktueller Stand der Flachennutzungsplane der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz und der
Gemeinde Ruckersdorf.

Angaben der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz und der Gemeinde Rickersdorf zu
Einwohnerzahlen und Wasserverbrauchen der Jahre 2019-2021.

Angaben der Gemeinde Ruckersdorf zur in die Abwasseranlage der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz Ubergeleiteten Abwassermenge in den Jahren 2019-2021

Angaben der Gemeinde Rickersdorf Gber die abgerechnete Abwassermenge in den
Jahren 2019-2021

Jahresberichte, Monatsberichte und Fremdwasserermittlungen der Jahre 2019-2021 der
Kldranlage Réthenbach a.d. Pegnitz.

Messprotokolle der Einleitungswassermengen aus den Gewerbegebieten Diehl und Graphite
Cova der Jahre 2019-2021 in die 6ffentliche Abwasseranlage der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz.

Bauwerksplane der Mischwasserentlastungen der Stadt Rothenbach a.d. Pegnitz und der
Gemeinde Ruckersdorf aus verschiedenen Jahren, Ingenieurbiro Miller, Nirnberg.

Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren fir die Mischwasserentlastungen der
Abwasseranlage der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz, Ingenieurbiro Miller, Nirnberg,
11. Juni 2019.

Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren fir die Klaranlage der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz, Ingenieurblro Miller, NUrnberg, 28. April 2023.

Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren fir die Mischwasserentlastungen der Gemeinde
Rickersdorf, Teilleistung 1: , Uberpriifung auf Sanierungsbedarf”; Ingenieurbiro Miller,
NUrnberg, 07. Marz 2022.

Ermittlung der Abflussdaten und Hochwasserstande verschiedener Gewasser der Stadt
Rothenbach a.d. Pegnitz, Wasserwirtschaftsamt Nurnberg, 30. August 2018.

Synthetische Regenreihen mit 52 Regenjahren fir den Standort Réthenbach a.d. Pegnitz,
generiert am 31. Januar 2022 vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt, Augsburg.

Niederschlagshdhen und -spenden im Raum R&thenbach a.d. Pegnitz nach
KOSTRA-DWD 2020.

Entwasserungspldne der Firmen Diehl Defence und Diehl Metall, 2022

Entwasserungsplane des Gewerbegebietes HD2, 2022
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2 Ortliche Verhéltnisse

2.1 Lage

Die Gemeinde Ruckersdorf liegt westlich der Stadt Lauf a.d. Pegnitz und 6stlich des Ortsteiles
Behringersdorf der Gemeinde Schwaig b. Nirnberg. Stdlich der Gemeinde liegt das Pegnitztal mit
der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz auf der gegeniberliegenden Talseite.
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Abbildung 1: Ubersichtskarte (Quelle: Bayernatlas)

2.2 Gebietsstruktur

Die Gemeinde Ruckersdorf liegt am Ostrand des Ballungsraumes Nirnberg. Die verkehrstechnische
Anbindung der Gemeinde Ruckersdorf erfolgt Gber die Anschlussstellen Nirnberg-Mégeldorf und

NUrnberg-Behringersdorf der Bundesautobahn A3 Nirnberg — Wirzburg sowie die Anschlussstelle
Lauf-Std der BAB A9 Nirnberg — Berlin. Uber die BundesstraBe B14 ist die Gemeinde Riickersdorf
mit den Nachbarkommunen verbunden.

In der Gemeinde Ruckersdorf leben derzeit rund 4.850 Einwohner. Das Stadtgebiet der Gemeinde
Ruckersdorf weist Uberwiegend Siedlungscharakter auf.

2.3 Besondere Festlegungen im Flachennutzungsplan

Die Uferbereiche der Pegnitz sind im Flachennutzungsplan als Uberschwemmungsgebiete
ausgewiesen.

Im Fldchennutzungsplan sind darlber hinaus keine weiteren besonderen Festlegungen enthalten,
die fur die Abwasseranlage relevant sind.
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2.4 Gewasser

Die Einleitungen aus den 3 Mischwasserentlastungen der Gemeinde Rickersdorf erfolgen jeweils in
die Pegnitz.

Mit Datum vom 30. August 2018 liegt vom WWA Nirnberg eine Ermittlung der Abflussdaten und
Hochwasserstande fir verschiedener Gewasser im Stadtgebiet Rothenbach a.d. Pegnitz vor, die
auch Angaben zur Pegnitz enthalt. Diese Unterlagen liegen unter Blatt-Nr. 2.4 bei.

Die Einleitungsstellen aus den Mischwasserentlastungen der Gemeinde Rickersdorf in die Pegnitz
liegen auf der gegendberliegenden Flussseite etwas versetzt zu den Einleitungen der Mischwasser-
entlastungen der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz.

Aufgrund der unmittelbaren Nahe der Einleitungsstellen zueinander wurden die Gewaésserkenn-
werte fur die Einleitungsstellen der Mischwasserentlastungen der Gemeinde Rickersdorf aus der
Ermittlung des WWA NUrnberg abgeschatzt.

Die Gewadsserkennwerte werden im Abschnitt 8 dieses Erlauterungsberichtes fur die jeweiligen
Einleitungsstellen genannt.

2.5 Wasserversorgung und Wasserschutzzonen

Wasserversorgung

Die Gemeinde Ruckersdorf besitzt eine eigene Wasserversorgungsanlage.

Wasserschutzzonen

Ostlich des Regentiberlaufbeckens RUB 02 ,,Am Wasserwerk” liegen im Talgrund der Pegnitz die
Tiefbrunnen TB | und TB Il der Gemeinde Rickersdorf mit den zugehorigen Schutzzonen.

Das komplette Gemeindegebiet der Gemeinde Rickersdorf liegt zusatzlich in der weiteren
Wasserschutzzone W IIl des Wasserwerkes Erlenstegen.

2.6 Abwasseranlage

2.6.1 Kanalisation
Ruckersdorf

Die Gemeinde Rickersdorf wird im Mischsystem entwassert. Fir die Ableitung von
Oberflachenwasser aus den angrenzenden AuBenbereichen sind teilweise Regenwasserkanale
vorhanden, die in kleinere Gewasser und Graben zur Pegnitz minden.

Die Gemeinde Ruckersdorf ist an die Abwasseranlage der Stadt Rothenbach a.d. Pegnitz
angeschlossen. Die Einleitung erfolgt Gber das Pumpwerk PW , Rickersdorf” mit nachfolgender
Druckleitung, die in der Friedrich-KrauB-StraBe an die Mischkanalisation der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz im Einzugsgebiet des RUB 10 ,Kldranlage” angeschlossen ist.

Der maximale Mischwasserabfluss, der von der Gemeinde Rickersdorf in die Kanalisation der Stadt
Roéthenbach a. d. Pegnitz Ubergeleitet wird, betragt Qu = 39 I/s.

Réthenbach a.d. Pegnitz

Der Uberwiegende Teil des Stadtteiles Réthenbach a.d. Pegnitz wird im Mischsystem entwassert.
Lediglich einzelne Neubaugebiete wie das Baugebiet , Steinberg II” und ein Teil des Wohngebietes
LSeespitze” werden in Trennsystem entwassert.

In den Stadtteilen Grine Au, Réthenbachtal, Moritzberg sowie in einem Teilbereich des Stadtteils
Haimendorf erfolgt die Entwasserung im Trennsystem.
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Auch das Gewerbegebiet Graphite Cova entwassert im Trennsystem. Die Gewerbegebiete Diehl
Defence, Diehl Metall und HD 2 werden im modifizierten Mischsystem entwadssert.

Fr die Ableitung von Oberfldchenwasser aus den angrenzenden AufB3enbereichen sind
Regenwasserkandle vorhanden, die in verschiedene Gewasser minden.

2.6.2 Mischwasserentlastungen

Im Einzugsgebiet der Klaranlage Réthenbach a.d. Pegnitz sind folgende Mischwasserentlastungen
vorhanden:

Tabelle 1: Mischwasserentlastungen

Mischwasserentlastung Abwasseranlage Beckenart Qorist VGesamt
[I/s] [m3]

RUB 02 , Am Wasserwerk” Ruckersdorf FB 19 1.198

RUB 03 ,Entensee” Ruckersdorf SKu 19 377

RUB 04 , Alte Kldranlage” Rlckersdorf FB 20 610

RUB 01, Seespitze” Rothenbach SKo 14 117
a.d. Pegnitz

RUB + PW 02 , Sailersgraben” Rothenbach DLB 35 439
a.d. Pegnitz

RUB + PW 03 ,Himmelgarten” Réthenbach FB 8 51
a.d. Pegnitz

RUB 04 , Alter Bauhof” Rothenbach DLB 47 892
a.d. Pegnitz

RU 05 ,Renzenhof” Réthenbach RU 111 -
a.d. Pegnitz

RUB 06 , GriinthalstraBe” Rothenbach DLB 38 1.018
a.d. Pegnitz

RU 08 , Diehl West” Rothenbach RU 188 -
a.d. Pegnitz

RU 09 , Speckschlag” Réthenbach RU 210 -
a.d. Pegnitz

RUB 10 ,Klaranlage” Rothenbach DLB 220 810
a.d. Pegnitz

RUB + PW11 , Haimendorf” Rothenbach FB 7 71
a.d. Pegnitz

RUB + PW 12 ,Rockenbrunn” Rothenbach SKo 12 122
a.d. Pegnitz

RU 13 ,Ruckersdorfer StraBe” Rothenbach RU 150 -
a.d. Pegnitz

RU 14 , Friedrichsplatz” Réthe“bth RU 131 -
a.d. Pegnitz

Abklrzungen:

DLB Durchlaufbecken RU Regeniberlauf

FB Fangbecken Qorit  derzeitiger Drosselabfluss

SKo Stauraumkanal oben liegende Entlastung Veesamt  Beckenvolumen einschlieBlich Trennbauwerk

SKu Stauraumkanal unten liegende Entlastung und statischem Kanalvolumen
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FUr die Mischwasserentlastungen der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz liegt ein glltiger
Wasserrechtsbescheid des Landratsamtes Nurnberger Land vor. Die Erlaubnis ist bis zum
31. Dezember 2024 befristet.

Die Anordnung der Mischwasserentlastungen ist in den Systemlogiken unter den Blatt-Nr. 3.1.1
(Lastfall ,Ist-Zustand”) und Blatt-Nr. 3.2.1 (Lastfall ,Prognose-Zustand”) dargestellt.

2.6.3 Regenriickhalterdume

In Ruckersdorf liegt als Teil der 6ffentlichen Abwasseranlage der Regenriickhalteraum
RRR 01 ,Strengenberg” im Einzugsgebiet des Regentberlaufbeckens RUB 02 ,Am Wasserwerk”.
Der Drosselabfluss ist auf Q_Dr = 100 I/s festgelegt.

In der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz liegt als Teil der 6ffentlichen Abwasseranlage der
Regenriickhalteraum RRR 09A , Speckschlag” im Einzugsgebiet des Regentberlaufbeckens RUB 10
.Kldranlage”. Der Drosselabfluss ist auf Q_Dr = 48 I/s festgelegt.

Beide Regenrickhalterdume sind als Regenriickhaltekanale im Kanalnetz ausgebildet. Es erfolgt
keine Einleitung in ein Gewasser.

In der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz sind im Einzugsgebiet des Regeniiberlaufes RU 09
.Speckschlag” weitere privat betriebene Regenriickhalterdume vorhanden.

Im Gewerbegebiet Diehl werden die Abfllsse innerbetrieblich Gber einen Regenriickhalteraum auf
einen Drosselabfluss von Q_Dr = 100 I/s begrenzt. Der Anschlusspunkt an das 6ffentliche Kanalnetz
liegt im Einzugsgebiet des Regentiberlaufes RU 08 ,, Diehl West”

2.6.4 Abwasserreinigung

Im Talgrund der Pegnitz liegt die Kldranlage Réthenbach a.d. Pegnitz. Die Klaranlage reinigt die
Abwadsser aus der Stadt Rothenbach a.d. Pegnitz und der Gemeinde Rickersdorf.

Fur die Einleitung aus der Klaranlage in die Pegnitz liegt eine gehobene Erlaubnis des Landrats-
amtes Nurnberger Land mit Wasserrechtsbescheid vom 05.03.2003 mit letzter Anderung vom
22.12.2022 vor. Die Einleitungserlaubnis endet zum 31.12.2024.

Die Klaranlage Rothenbach a.d. Pegnitz ist gemal3 dem Wasserrechtsbescheid fur eine
AusbaugréBe von 30.000 Einwohnerwerten (EWso) ausgelegt (entspricht einer BSB5-Fracht roh von
1.800 kg/d) und liegt demnach innerhalb der GréBenklasse 4 nach Anhang 1 der
Abwasserverordnung (AbwV).

Die Auswertung der BetriebstagebUcher der Kldranlage fur die Jahre 2019 bis 2021 ergab eine
Istbelastung von rund 24.600 EW.

Laut Bescheid durfen folgende Abfllsse nicht Gberschritten werden:

Trockenwetterabfluss 432 m3/h
7.000 m3/d
Mischwasserzufluss 792 m3/h bzw. 220 I/s

Die Unterlagen fUr eine Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis fir die Einleitung aus der
Kléranlage Réthenbach a.d. Pegnitz wurden mit Datum vom 28. April 2023 vom Ingenieurblro
Miller erstellt.

Die Unterlagen Kldranlage sowie die Unterlagen fir die Mischwasserentlastungen Rickersdorf und
Rothenbach a.d. Pegnitz sind aufeinander abgestimmt.
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3 Grundlagen

3.1 Richtlinien

Die Berechnungen und Bemessungen erfolgen entsprechend den vorgeschlagenen Verfahren im
DWA-Regelwerk, den Merkblattern des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt sowie den Deutschen
und Europaischen Normen.

3.2 Kanalnetzgeometrie und Sonderbauwerke

Die Kenndaten der Kanalnetzgeometrie wurden aus den digitalen Abwasserkatastern der
Gemeinde Ruckersdorf uns der Stadt Rothenbach a.d. Pegnitz mit Bearbeitungsstand vom
31. Dezember 2022 Gbernommen.

Die Kenndaten der Sonderbauwerke wurden aus Ausfihrungsplanen Gbernommen, die dem
Ingenieurblro Miller aus den Bauphasen vorliegen. Die wasserrechtlich relevanten Angaben in
diesen Planen wurden durch Vermessungen Uberprift und bei Bedarf erganzt.

3.3 Lastfalle
In den vorliegenden Unterlagen werden folgende Lastfélle betrachtet.

Lastfall Ist-Zustand

Der Lastfall ,Ist-Zustand” bildet die aktuelle Auslastung der Mischwasserentlastungen ab. Die
Abflisse und Belastungen wurden aus den Betriebstagebilchern der Kldranlage sowie Uber
Angaben der Verwaltungen ermittelt.

Der Lastfall ,Ist-Zustand” prift die bestehenden Mischwasserentlastungen in ihrer derzeitigen
baulichen Ausbildung hinsichtlich aktuell bereits gegebenem Sanierungsbedarf.

Lastfall Prognose-Zustand

Der Lastfall ,,Prognose-Zustand” bildet die Auslastung der Mischwasserentlastungen fir die
zukUnftige Entwicklung im Einzugsgebiet ab. Es werden Abfllsse und Einzugsgebietsparameter
entsprechend der prognostizierten Flachenentwicklung der nachsten 20 Jahre zu Grunde gelegt.

Der Lastfall ,,Prognose-Zustand” prift die bestehenden Mischwasserentlastungen in ihrer
derzeitigen baulichen Ausbildung hinsichtlich auf Sanierungsbedarf infolge der stadtebaulichen
Entwicklung.

FUr die Einleitungen soll eine langfristige Erlaubnis beantragt werden soll. Daher erfolgt der Antrag
auf Basis der Nachweise flr den Lastfall ,,Prognose-Zustand”, gegebenenfalls unter
Berlcksichtigung notwendiger SanierungsmaBnahmen.

3.4 Software

Die Schmutzfrachtberechnung wurde mit dem Programm KOSIM des Instituts fur technisch-
wissenschaftliche Hydrologie GmbH itwh durchgefihrt.

Fur die Nachweisfihrung nach DWA-A 166 sind die hydraulischen Verhéltnisse in den
Abwasserkanalen zu bestimmen. Die Berechnung dieser Werte erfolgt mittels des Programmes
Hydraulik-Expert 3.3 der DWA.
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3.5 Abstimmung der Bemessungsgrundlagen nach DWA-A198

In den vorliegenden Unterlagen wurden die derzeitigen ZuflUsse zur Klaranlage mit den Abfllssen
aus den Kanalisationen der Gemeinde Rickersdorf und der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz,
entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-A198, abgestimmt.

Hierzu wurden als Grundlage die aktuellen Wasserverbrauche der Einwohner und Gewerbebetriebe
sowie der Fremdwasseranteil ermittelt.

Fur den Lastfall , Prognose-Zustand” wird ein Zuwachs bei den Einwohnern und gewerblichen
Abflissen, entsprechend den im Flachennutzungsplan enthaltenen Erweiterungsflachen sowie der
SchlieBung vorhandener Baullicken, berticksichtigt.

FUr die Gemeinde Ruckersdorf wird mit einem Zuwachs von rund 500 Einwohnern gerechnet.

FUr das Kleingewerbe in Ruckersdorf wird eine Zunahme des Schmutzwasseranfalles um rund
Qc.am = 1.000 m3/a angesetzt.

Die prognostizierten Trockenwetterabflisse Qrav = 5.100 m3/d liegen deutlich unter den
maximalen Trockenwetterabfllssen des gultigen Bescheids fir die Kldranlage vom 05.03.2003
Qram = 7.000 m3/d. Es ist nicht zu erwarten, dass die im Bescheid der Klaranlage enthaltenen
maximalen TrockenwetterabflUsse auch bei einer vollstandigen Bebauung aller im
Flachennutzungsplan enthaltenen Flachen erreicht werden.

Der maximale Trockenwetterabfluss Qrmax = 432 m3/h bzw. 120 I/s sowie der maximale
Mischwasserzufluss zur Klaranlage Qu = 792 m3/h bzw. 220 I/s werden entsprechend Bescheid
beibehalten.

Tabelle 2: Abstimmung der Bemessungsgrundlagen nach DWA-A198

Abfluss Klaranlage MW-Behandlung
It. Bescheid Prognose-Zustand
Trockenwetterabfluss Qrau 7.000 m3/d 5.100 m3/d
Trockenwetterabfluss Qr max 432 m3/h 432 m3/h
Mischwasserabfluss Qu 792 m3/h 792 m3/h

Die Bemessungsgrundlagen nach dem Arbeitsblatt DWA-A198 liegen unter der Blattnummer 2.2
bei.

3.6 Anforderungen an die Mischwassereinleitungen

3.6.1 Anforderungsniveau

Das Anforderungsniveau an die Mischwasserentlastungen richten sich gemaB LfU M 4.4/22 nach
dem Schutzbedrfnis des betroffenesn Gewadssers. Fir Gewasser ohne weitergehendes Schutz-
oder Bewirtschaftungsbedurfnis werden Normalanforderungen an die Mischwasserentlastung
gestellt. In diesem Fall sind die Nachweise gema3 DWA-A 102 ausreichend.

Liegt ein weitergehendes Schutz- oder Bewirtschaftungsbedurfnis vor, gelten weitergehende
Anforderungen. In diesem Fall werden die entsprechenden RechengréBen bzw. Zielvorgaben
verscharft, um eine Verringerung der zu entlastenden Schmutzfracht an der Einleitungsstelle zu
erreichen.

Besteht fUr ein Gewadsser ein besonderes Schutz- oder Bewirtschaftungsbedurfnis sind zusatzliche
Anforderungen zu stellen, die eine gezielte Behandlung der Entlastungsabflisse vor der Einleitung
fordern.



14

miller ingenieurbliro Gemeinde Rickersdorf | Unterlagen Wasserrecht Mischwasserentlastungen |  Erlduterung

Zur Beurteilung, ob an die jeweiligen Einleitungsstellen Normal- oder weitergehende
Anforderungen zu stellen sind, wird die Anforderungsstufe entsprechend LfU M 4.4/22 Tabelle 1
bestimmt. Normalanforderungen sind ausreichend, wenn sich fir das von der jeweiligen Entlastung
betroffene Gewasser bei Anwendung der Kriterien gemaf LfU M 4.4/22 die Anforderungs-

stufe 1 oder 2 ergibt.

Zur Bestimmung der Anforderungsstufe wird das maBgebende Mischungsverhaltnis zwischen dem
mittleren Niedrigwasserabfluss des Gewassers MNQ einschlieBlich der Abwassereinleitung
unterhalb der Einleitungsstelle und dem mittleren Trockenwetterabfluss an der
Mischwasserentlastung errechnet:

m = (MNQ + Qram) / Qram

An den Einleitungsstellen der Mischwasserentlastungen in Rickersdorf ergeben sich im Lastfall
~Prognose-Zustand” folgende Mischungsverhaltnisse:

Tabelle 3: Ermittlung der maBgebenden Anforderungsstufe gemaR LfU M 4.4/22 Tabelle 1

Mischwasserentlastung MNQ Qram MaBgebendes Anforderungs-
Mischungsverhaltnis stufe
[I7s] [I7s] []
RUB 02 ,,Am Wasserwerk” 5.900 6 984 1
RUB 03 ,Entensee” 5.900 4 1.476 1
RUB 04 , Alte Kldranlage” 5.900 6 984 1

An die Mischwasserentlastungen in Rickersdorf sind damit Normalanforderungen zu stellen.

3.6.2 Emissionsbezogene Anforderungen

Der emissionsbezogene Nachweis der Mischwassereinleitungen erfolgt gemaB Arbeitsblatt
DWA-A 102. MaBgeblicher Schmutzfrachtparameter fur die Nachweise nach DWA-A 102 sind die
abfiltrierbaren Stoffe mit KorngréBen zwischen 0,45 um und 63 um (AFS63).

Um den Nachweis einzuhalten, muss der Gesamtstoffaustrag aller Mischwassereinleitungen kleiner
sein als der zulassige Gesamtstoffaustrag aus dem fiktiven Zentralbecken.

3.6.3 Immissionshezogene Anforderungen

Der Teil 3 der Arbeitsblattreihe DWA-102 , Merkblatt DWA-M102-3/BWK-M 3-3 Teil 3:
Immissionsbezogene Bewertungen und Regelungen” findet in Bayern keine Anwendung. Die
immissionsbezogene Bewertung erfolgt gemaB Merkblatt LfU 4.4/22.
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4 Abfliisse und Einzugsgebietsdaten

4.1 Zusammenstellung

Den Unterlagen liegen die Tabellen , Ermittlung der Abflisse und cr-Konzentrationen” fir die
Lastfélle ,Ist-Zustand” (Blatt-Nr. 2.2.1) und ,,Prognose-Zustand” (Blatt-Nr. 2.2.2) bei.

Dieser Tabelle kdnnen Einwohner, Flachenkennwerte, Abflisse und CSB-Konzentrationen fir die
einzelnen Mischwasserentlastungen entnommen werden.

4.2 Einwohner

Lastfall ,Ist-Zustand”

An die Klaranlage Réthenbach a.d. Pegnitz sind rund 17.250 Einwohner angeschlossen.
Davon entfallen rund 4.850 auf die Gemeinde Riickersdorf.

Lastfall ,Prognose-Zustand”

Im Lastfall ,Prognose-Zustand” wird fir die Gemeinde Ruckersdorf ein Zuwachs von rund 500
Einwohner ausgegangen. Der Zuwachs ergibt sich Gberwiegend durch die SchlieBung von
Baullicken innerhalb der bestehenden Bebauung.

4.3 Flichen

4.3.1 Abflusswirksame Flachen

Lastfall ,Ist-Zustand”

Das Ingenieurbiro Miller betreut ein Flachenkataster fir das gesamte kanalisierte Gemeindegebiet,
das seitens der Gemeinde Ruckersdorf fur die Erhebung der gesplitteten Abwassergebihr genutzt
wird. Das Flachenkataster enthdlt Angaben zu den an die Kanalisation angeschlossenen
abflusswirksamen Flachen.

Fur die Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz wurde im Rahmen der Uberpriifung auf hydraulischen
Sanierungsbedarf durch das Ingenieurbiro Miller im Jahr 2018 ebenfalls ein Flachenkataster fur die
Kernstadt aufgebaut. Das Fldchenkataster der Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz wurde im Rahmen der
Bearbeitung des Wasserrechts um die auBenliegenden Stadtteile erweitert.

FUr die Bearbeitung der Nachweise der Mischwasserentlastungen wurde diese Flachenkataster und
um weitere Informationen erganzt.

Lastfall ,Prognose-Zustand”

Fir die in den Flachennutzungspldnen beider Kommunen enthaltenen Erweiterungsflachen wird
von einer ErschlieBung im Trennsystem ausgegangen. Dies entspricht den Vorgaben des
Wasserhaushaltsgesetzes §55 (2), wonach Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder
direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser
eingeleitet werden soll. In der Schmutzfrachtberechnung werden daher aus diesen
Erweiterungsflachen nur die Schmutzwasserabflisse bertcksichtigt.

Das SchlieBen von Baullicken und die weitere Verdichtung in bereits bebauten Bereichen werden
mit einem pauschalen Zuschlag von 10 % auf die derzeit angeschlossene befestigte Flache
berlcksichtigt. Dabei wird das vorhandene Entwasserungssystem der angrenzenden Bebauung
vorgesehen.
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4.3.2 Flachenspezifizierung nach DWA-A102
Lastfall ,Ist-Zustand”

Das Arbeitsblatt DWA-A 102 legt in Tabelle A.1 in Abhéngigkeit einer Flachenspezifizierung
Belastungskategorien fest, fur die jeweils ein flachenspezifischer Stoffabtrag fur die abfiltrierbaren
Stoffe AFS63 festgelegt ist.

Die Flachenspezifizierung wurde Uber Luftbildauswertungen und Ortsbegehungen vorgenommen.

In die erweiterten Flachenkataster wurden die getroffene Flachenspezifizierung, die sich hieraus
ergebende Belastungskategorie sowie zusatzlich der Abminderungsbeiwert nach DWA-A102
Ubernommen.

Lastfall ,Prognose-Zustand”

FUr noch unbebaute Erweiterungsflachen kann noch keine Flachenspezifizierung nach Tabelle A.1
erfolgen, weil die notwendigen Detailinformationen Uber die zukinftige Nutzung nicht verflgbar
sind.

Erweiterungsflachen werden daher in Teilflachen mit Belastungskategorien aufgeteilt, wobei die
prozentualen Anteile der Belastungskategorien aus dem Lastfall ,,Ist-Zustand” fir Flachen einer
vergleichbaren baulichen Nutzung Gbernommen werden.

4.3.3 Darstellung

Die Lage- und Berechnungspléne fir die Gemeinde Rickersdorf sowie flr die Stadt Réthenbach
a.d. Pegnitz liegen den Unterlagen unter Blatt-Nr. 6.2 und 6.4 bei.

Dariber hinaus liegen den Unterlagen unter Blatt-Nr. 6.3 (Ruckersdorf) bzw. Blatt-Nr. 6.5
(Réthenbach a.d. Pegnitz) Plane bei, in denen die jeweiligen Belastungskategorien der Einzelflachen
gemaB DWA-A 102 kenntlich gemacht sind.

Aufgrund der Geschaftstatigkeit in der Wehrtechnik bitten die Unternehmen Diehl Defence und
Diehl Metall darum, von einer Veroéffentlichung des Entwdsserungssystems abzusehen. In
Abstimmung mit dem Landratsamt NUrnberger Land wird daher mit Verweis auf die Entwasserung
als Betriebs- und Geschaftsgeheimnis nach Art. 30 BayVwV{G in den &ffentlichen Unterlagen auf
die explizite Darstellung der Entwasserung einzelner Oberflachen verzichtet. Die Zustimmung des
Landratsamtes zu diesem Vorgehen liegt diesen Unterlagen unter Blatt-Nr. 1.5.2 bei.

Dieses Geheimhaltungsbedirfnis umfasst nur die 6ffentlich ausgelegten Unterlagen. Dem
Wasserwirtschaftsamt liegen die Unterlagen in vollem Umfang vor, um eine fachliche Prifung zu
gewahrleisten.

4.4 Trockenwetterabfliisse

4.4.1 Hauslicher Schmutzwasseranfall

Aus den Wasserverbrauchsabrechnungen der Jahre 2019-2021 wurde fir die Gemeinde
Ruckersdorf im Lastfall ,Ist-Zustand” ein spezifischer Wasserverbrauch von wy = 121 I/(E-d)
errechnet.

Im Lastfall , Prognose-Zustand” wird der spezifische Wasserverbrauch der Gemeinde Rickersdorf
mit wy = 135 I/AE-d) angesetzt.
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4.4.2 Gewerblicher und industrieller Abwasseranfall
Indirekteinleiter

Folgende Gewerbe- und Industriebetriebe, mit einem gemittelten jahrlichen Abwasseranfall der
Jahre 2019-2021 von insgesamt rund Vqe = 9.200 m3/Jahr, werden in der
Schmutzfrachtberechnung fir den Lastfall ,Ist-Zustand” als sogenannte Indirekteinleiter mit
folgenden Werten erfasst:

Tabelle 4: Indirekteinleiter

Betrieb Kommune VQee

[m3/a]
E201 Blindeninstitut Ruckersdorf 5.400
E202 Fa. Franken Ruckersdorf 3.800

Der gemittelte Abwasseranfall der Indirekteinleiter dieser Jahre wird auch im Lastfall , Prognose-
Zustand” angesetzt.

Gewerbegebiete
In der Gemeinde Ruckersdorf liegen keine explizit ausgewiesenen Gewerbegebiete.

Kleingewerbe

Fur Kleingewerbe wird eine Abwasserspende , Kleingewerbe”, bezogen auf die Einwohner, Gber
das gesamte Einzugsgebiet verteilt. Der Abwasseranfall des Kleingewerbe wird in beiden Lastféllen
JIst-Zustand” und , Prognose-Zustand” mit gex = 5 I/(E-d) berlcksichtigt.

Aufgrund der gréBeren Einwohnerzahl ergibt sich fir das Kleingewerbe in Rickersdorf eine
Zunahme des Schmutzwasseranfalles um rund Qg auw = 1.000 m3/a.

4.4.3 Fremdwasser

Im Zuge der Erstellung der Unterlagen im wasserrechtlichen Verfahren fur die Klaranlage der Stadt
Roéthenbach a.d. Pegnitz vom 28. April 2023 wurde Uber die Methode des , gleitenden Minimums”
nach DWA-A 198 ein Fremdwasseranteil von rund 24 Prozent bestimmt.

FUr den Nachweis der Mischwasserentlastungen wird dem Lastfall , Ist-Zustand” daher ebenfalls ein
Fremdwasseranteil von AQr = 24 % zugrunde gelegt.
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Fremdwasserermittlung mit gleitendem Minimum nach A 198
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Abbildung 2: Fremdwasserermittlung nach gleitendem Minimum

Im Lastfall ,Prognose-Zustand” wird ein Fremdwasseranteil von AQr = 25% angesetzt, da die
Auswertung fur das Jahr 2021 einen Fremdwasseranteil von AQgr = 31 % ergab. Mit der Erhéhung
des Ansatzes auf AQr = 25% werden Schwankungen besser abgebildet.

Die Gemeinde Ruckersdorf sowie die Stadt Réthenbach a.d. Pegnitz wirken dieser Tendenz mit
KanalsanierungsmaBnahmen entgegen.

4.4.4 Tagesganglinien

Zur Abflusssimulation der Trockenwetterabflisse im Gesamteinzugsgebiet werden in den
Schmutzfrachtberechnungen Tagesganglinien verwendet, die sich aus der Auswertung der
Betriebstagebucher fur die Kldranlage ergeben.

Die Tagesspitzenabfllsse aus den verwendeten Tagesganglinien werden aus den ermittelten
x-Werten flr die Stundenmittel an der Kldranlage bestimmt.

Der Tagesspitzenabfluss des Schmutzwasserabflusses liegt im Lastfall ,Ist-Zustand” bei
Xasmax = 11,1, fr den Lastfall ,,Prognose-Zustand” bei xqsmax = 11,8.

Der x-Wert fUr die Berechnung der Tagesspitzenabflisse kann im Schmutzfrachtberechnungs-
programm KOSIM nicht direkt eingestellt werden, sondern nur auf vordefinierte Werte. Die x-Werte
wurden im Programm fir die verschiedenen Teileinzugsgebiete so gewahlt, dass sich in der
Simulation fr den Tagesspitzenabfluss zur Klaranlage jeweils der ermittelte x-Wert einstellt.

Es kann dadurch zu geringen Unterschieden zwischen den KOSIM-Ergebnisbldttern und den
beigelegten Tabellen , Ermittlung der Abflisse und cr-Konzentrationen” in Hinblick auf den
stindlichen Spitzenabfluss kommen.



19

miller ingenieurbliro Gemeinde Rickersdorf | Unterlagen Wasserrecht Mischwasserentlastungen |  Erlduterung

4.5 Ermittlung der CSB - Konzentrationen

Im Zulauf zur Klaranlage Réthenbach a.d. Pegnitz betrug die mittlere CSB-Konzentration im
Trockenwetterabfluss der Jahre 2019-2021 im Jahresmittel ¢; = 683 mg/I. Diese Konzentration wird
fdr die Berechnung im Lastfall ,Ist-Zustand” als Sollwert angesetzt. Fir das Erreichen des Sollwertes
ergibt sich fur hdusliches Schmutzwasser ein Wert von ¢; = 1.070 mg/l, fir das gewerbliche
Schmutzwasser ein Wert von ¢; = 400 mg/I.

Im Lastfall , Prognose-Zustand” ergibt sich durch die unterschiedlichen CSB-Konzentrationen beim
hauslichen und gewerblichen Schmutzwasser durch den Einwohnerzuwachs und die abwasser-
technische ErschlieBung von Erweiterungsflachen eine rechnerische mittlere CSB-Konzentration von
¢t = 541 mg/l als Sollwert. Fur das Erreichen des Sollwertes ergibt sich fur hausliches Schmutzwasser
ein Wert von ¢; = 900 mg/I, fir das gewerbliche Schmutzwasser ein Wert von ¢; = 255 mg/l.

4.6 Regenwetterabfliisse

4.6.1 Niederschlagsbelastung Schmutzfrachtberechnung

Fur das Nachweisverfahren mittels Schmutzfrachtberechnung wird die synthetische Regenreihe des
Bayerischen Landesamtes fir Umwelt Uber 52 Jahre von 1961 bis 2012 fir den Bereich Réthenbach
a.d. Pegnitz verwendet.

Die in der Schmutzfrachtberechnung angegebenen Ergebnissummen werden durch 52 Jahre
dividiert und stellen damit den jahrlichen Mittelwert dar.

4.6.2 Abfliisse aus Trenngebieten

Bei Trenngebieten wird gemaB Arbeitsblatt DWA-A 102 bei Regenwetter zusatzlich zum Trocken-
wetterabfluss Qram ein zusatzlicher Regenabfluss von Qg1 in Hohe des maximalen stindlichen
Schmutzwasser-abflusses Qs nmax bericksichtigt.

4.6.3 Maximaler Mischwasserzufluss

Der maximale Mischwasserzufluss zur Kldranlage Réthenbach a.d. Pegnitz betragt derzeit
Qmxa =220 1.

Entsprechend dem Neuantrag im wasserrechtlichen Verfahren fur die Kldranlage wird dieser Wert
auch fur den Lastfall Prognose-Zustand angesetzt.

An die Kldranlage Réthenbach a.d. Pegnitz sind keine im Trennsystem entwasserten
Direkteinzugsgebiete angeschlossen.

Der fir die Nachweise der Mischwasserbehandlung und die Berechnung der Zentralbecken
maBgebliche Mischwasserabfluss betragt in beiden Lastfallen somit Qumw = 220 I/s.
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5 Nachweise der Mischwasserbehandlung
5.1 Nachweise nach Arbeitsblatt DWA-A 102

5.1.1 Nachweis des Gesamtstoffaustrages

Zur Uberprifung auf Sanierungsbedarf wird der Nachweis der Gesamtstoffaustrages Bg aarses der
Abfiltrierbaren Stoffe AFS63 entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 102 gefihrt.
Dazu muss das gesamte Einzugsgebiet der Klaranlage einschlieBlich der Stadt Réthenbach a.d.
Pegnitz berlcksichtigt werden.

Der Nachweis erfolgt dabei auf Basis einer Schmutzfrachtberechnung tber 52 Jahre. Weitere
Erlauterungen bezlglich der Grundlagen der Schmutzfrachtberechnung sind in Abschnitt 6
aufgefhrt.

Der Nachweis des Gesamtstoffaustrages nach Arbeitsblatt DWA-A 102 ist diesen Unterlagen fur
beide Lastfalle — ,Ist-Zustand” und ,,Prognose-Zustand” — unter der Blatt-Nr. 3 beigelegt.

5.1.2 Bauwerksbezogene Nachweise DWA-A 102

Nach LfU Merkblatt 4.4/22 ist bei Gewassern ohne besonderes Schutz- oder Bewirtschaftungs-
bedurfnis ein Nachweis der Mischwasserentlastungsanlagen nach Arbeitsblatt DWA-A 102 mit
folgenden Punkten ausreichend:

- Entleerungsdauer
- Mischverhaltnis
- Drosselabfluss bei Regentberlaufen

Die Einleitungen aus den Mischwasserentlastungen der Gemeinde Ruckersdorf erfolgen in die
Pegnitz, fur die kein besonderes Schutz- oder Bewirtschaftungs-bedurfnis gegeben ist. Es gelten

/A~ 102:

Entleerungsdauer

Mischverhaltnis

mulillc - I/ I

w
=
»
>
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5.2 Nachweise nach Arbeitsblatt DWA-A 166

In Kapitel 7 des Arbeitsblattes DWA-A 166 , Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und
-rlckhaltung — Konstruktive Gestaltung und Ausristung” werden NachweisgréBen und ZielgréBen
far Entlastungsbauwerke definiert.

Die Nachweisfihrung hinsichtlich der hydraulischen Verhaltnisse in den Abwasserkanalen erfolgt
jeweils mit einem rechnerisch gemittelten Sohlgefélle der betrachteten Kanalabschnitte, die sich in
der Regel Gber mehrere Kanalhaltungen erstrecken. Diese Sohlgefélle unterscheiden sich von den
Angaben in den Bauwerkspldnen, in denen das Sohlgefalle der letzten Kanalhaltung angegeben ist.

Hochwassersicherheit bei HWio

FUr den Nachweis der Sicherheit gegen 10-jahrliches Hochwasser wurde der 10-jahrliche
Hochwasserstand HWo der jeweiligen Gewasser der niedrigsten Entlastungsschwelle des
Bauwerkes gegenibergestellt.

Dazu wurden die vom WWA Nirnberg fir die Pegnitz im Jahr 2018 ermittelten 10-jahrlichen
Hochwasserstande HW,o angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass sich seit diesem Zeitpunkt
keine signifikanten Anderungen der Werte ergeben haben.

5.3 Nachweise der Einleitungen in die Gewasser LfU M 4.4/22

5.3.1 Hydraulisch schadloser Entlastungsabfluss

Nach Merkblatt LfU 4.4/22 kann von einem hydraulisch schadlosen Abfluss im Gewasser
ausgegangen werden, wenn durch den Entlastungsabfluss der Hochwasserabfluss HQ1 nicht
Uberschritten wird.

In der Ermittlung des WWA Nirnberg fir Abflussdaten und Hochwasserstande vom 30. August
2018 werden der Mittelwasserabfluss MQ und der Hochwasserabfluss HQ1 genannt. Da bei einer
Einleitung aus einer Mischwasserentlastung im Regelfall davon auszugehen ist, dass im Gewasser
der Mittelwasserabfluss MQ gegeben ist, werden flr den Nachweis des hydraulisch schadlosen
Abflusses die Entlastungsabflisse der 52 Jahre aus der Schmutzfrachtberechnung dem
Differenzabfluss HQ1 — MQ gegenulbergestellt.

Wenn nur wenige Entlastungsabflisse den Differenzabfluss HQ1 — MQ Uberschreiten, so ist fir das
Gewadsser keine erhdhte hydraulische Belastung gegeben. In diesem Fall kann auf detaillierte
Nachweise des Geschiebetriebes nach Merkblattes LfU 4.4/22, Abschnitt 4.4.2, verzichtet werden.
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6 Grundlagen der Schmutzfrachtberechnung

6.1 Verfahren

Der Nachweis der Mischwasserbehandlung erfolgt durch eine Schmutzfrachtberechnung als
Nachweisverfahren. Grundlage hierfir ist das Arbeitsblatt DWA-A 102 ,Grundsatze zur
Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflissen zur Einleitung in
Oberflachengewasser”.

Bei einer Schmutzfrachtberechnung wird mittels einer Langzeitsimulation die Entlastungstatigkeit
aller Regenentlastungen betrachtet. Hierbei wird, ausgehend von der synthetischen Regenreihe der
Jahre zwischen 1961 und 2012, die entlastete Schmutzfracht aller Regenentlastungen innerhalb
dieses Zeitraumes ermittelt.

In einer Vorberechnung wird der einzuhaltende Gesamtstoffaustrag SFe arses ermittelt. Hierftr wird
far das Einzugsgebiet der Klaranlage ein einziges zentrales Regendberlaufbecken als fiktives
Durchlaufbecken vor der Klaranlage angenommen, das sogenannte fiktive Zentralbecken.

Das erforderliche Speichervolumen des fiktiven Zentralbeckens wird nach Arbeitsblatt DWA-A 102
errechnet. Abgesehen vom fiktiven Zentralbecken sind weitere Méglichkeiten der Speicherung und
Entlastung im Netz auszuschlieBen.

FUr das fiktive Zentralbecken werden mit einer Schmutzfrachtberechnung, unter den gleichen
Berechnungsparametern wie in der Einzelbeckenberechnung, eine Entlastungsrate und der
Gesamtstoffaustrag SFe arses ermittelt.

Dieser Gesamtstoffaustrag gilt als einzuhaltende EntlastungskenngréBe und darf bei der
Schmutzfrachtberechnung der Einzelbecken in der Summe aller Mischwasserentlastungen nicht
Uberschritten werden.

Weitergehende Anforderungen nach Merkblatt LfU 4.4/22

Fur die Mischwasserentlastungen RUB + PW 03 ,Himmelgarten”, RU 05 ,Renzenhof